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項目 内容 

Default address 通常の Outbound NAT と同様、Equalizer の External 側 IP ア

ドレスに NAT します。 冗長化している環境では、Primary 役

として動作している機器の IP アドレスに NAT されます。  

同一 IP アドレスのサーバが別クラスタに存在し、Default 

address 以外の設定であった場合は、その設定が優先されま

す。 （デフォルトでこの設定が有効になっています） 

Equalizer address 動作としては Default address と同様です。 一度 Default 

address から設定変更を行い、それから再度 Default address

の状態に戻すために使用します。 そのサーバが１クラスタ

にのみ設定されている場合は Default address に設定し直せ

ば問題ありませんが、サーバが複数のクラスタにまたがって

いる場合は明示的に Equalizer address を指定する必要があ

ります。 

Failover address External側のFailover Aliasとして設定されているIPアドレス

を使用します。 設定方法については 5-3-4-1 をご参照下さ

い。 この設定は冗長化構成の時のみ設定可能です。 

Cluster [クラスタ名]’s address サーバが所属するクラスタ IP アドレスを使用します。  

L４クラスタ使用時に受付ポート番号の範囲指定を行なった

場合は、サーバが使用した送信元ポート番号がクラスタの受

付ポート番号の範囲外である必要があります。 ポート番号

が重複した場合、正常に通信ができなくなります。 
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4-8-5 “max connection” 設定 

 各サーバが同時に受け付けることが出来るアクティブコネクション数の上限を設定します、これ

は L４/ L７クラスタに設定可能なパラメータです。 上限を超えたコネクションリクエストが行なわ

れた場合、そのサーバへの振り分けは行なわれず、クラスタ内の他サーバに割り振られます。 

  

 例外として、サーバのアクティブコネクションが 設定された max connection 値に達していた場

合においても、クライアントが Equalizer のセッション維持用 cookie を持ってリクエストを行なった

場合ではセッション維持されたサーバへ振り分けられます。 しかしながら、L４クラスタで使用さ

れる sticky によるセッション維持された通信は max connection によってサーバへの接続が制限

されます。 

 

 クラスタにhotspare サーバを設定することで、振り分け先サーバ全てが max connection に達し

た場合に、リクエストを hotspare サーバや Responders に処理させる事が可能です。 例えば 

「現在混み合っております」 などのページを表示することが可能になります。 

 

4-8-6 “hotspare” 設定 

 バックアップサーバや sorry サーバを設定する際に使用します。 hotspare に設定したサーバ

に対しては通常リクエストが振り分けられることはありませんが、クラスタ内のアクティブなサー

バが全てダウンと判定された場合に hotspare サーバへの振り分けが開始されます。 

 

 セッション維持された通信は hotspare サーバに対しても優先的に振り分けが行なわれます。 

例えば、アクティブサーバがダウンし hotspare へ振り分けられたクライアントは hotspare サーバ

とセッション維持を行ないます。 この場合、アクティブサーバが復旧したとしてもセッション維持

されたクライアントは hotspare サーバへ振り分けられてしまいます。 この状況はサーバ個別に

セッション維持を無効にすることで回避が可能です、詳細は 4-8-8 を参照下さい。 
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4-8-7 “quiesce” 設定 

メンテナンス時などサーバを使用停止する際に、クライアントからのコネクションを維持しなが

ら、緩やかにサーバへのコネクションを減少させる際に使用します。 quiesce に設定されたサー

バに対しては既存で確立しているセッションは振り分けられますが、新規リクエストは振り分けら

れません。 コネクションが減少した後、サーバメンテナンスを行なうことでサービスへの影響を

最小限に抑えることが可能になります。 

  

 クラスタ内で quiesce 設定されたサーバのみが存在し、その他アクティブなサーバが全てダウ

ンしている状況に於いては、サービスの継続を優先させるため Equalizer は例外的に新規リクエ

ストも quiesce サーバに振り分けを行ないます。  

 

 セッション維持された通信については、Equalizer は quiesce サーバに対して振り分けを行ない

ます。 

 

4-8-8 “dont probe” 設定 

 サーバに対するEqualizerのヘルスチェックはデフォルトでクラスタ内の全サーバに対して行な

われています。 クラスタ内特定サーバへのヘルスチェックを無効にする場合にこの設定を行い

ます。 この設定を有効にしてもICMPによるヘルスチェック（3-1-2 参照）は行なわれますが、L４

レベル以上のヘルスチェック（ACVを含む）は行なわれません。 

 

注意： ICMP によるヘルスチェックを無効にしている場合、サーバへのヘル

スチェックが全て無効になってしまい、サーバのダウンを検知できなくなりま

すのでご注意下さい。 

 

4-8-9 “dont persist” 設定 

  セッション維持の設定はクラスタ単位で行なわれ、クラスタ所属のサーバ全てに対して有効

になりますが、この設定を有効にすることでサーバ単位のセッション維持を無効にすることが可

能です。  

hotspare サーバを設定している場合にこの設定を使用することで、望まれないセッション維持

を回避することが可能になります。 
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セクション５  冗長化設定手順 

 

 Equalizer は全てのモデルにおいて冗長化することが可能です。 冗長化を行なうことでどちら

かの機器に障害が発生した場合に於いてもサービスを継続させることが可能になります。  

 

補足： Equalizer の設定上、冗長化は ”Failover” と呼ばれます。 本マニュ

アルに於きましても冗長化、Failover という２つの呼称を併用します。  

２台の機器がアクティブ・ホットスタンバイとして動作する概念は同一です。 

 

5-1 Failover動作の基本概念について 

 Failover を組んでいる２台の Equalizer は Failover ペアと呼ばれ、役割としては以下の２種類ど

ちらかになります。 

・ デフォルト Primary 機 

・ デフォルト Backup 機 

 

 

 上記のようにEqualizerはPrimaryと呼ばれる機器がアクティブ機器として動作しサービスを行

ないます。 デフォルト Primary 機に障害が発生した場合は、デフォルト Backup 機が検知し、サ

ービス提供を引き継ぎます。 

 

 

デフォルトPrimary機 デフォルトBackup機 

Failoverペア
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5-2 Primary / Backupの関係について 

 Primary / Backup の関係について、以下の点にご注意頂く必要があります。 

 

 

5-2-1 Primary”役”、  Backup”役” とは 

 5-1 のように、Failover ペアを組む２台の Equalizer は 「デフォルト Primary 機」 「デフォルト

Backup 機」と設定されます。 デフォルト Primary 機に障害が発生した場合、デフォルト Backup

機がPrimaryとして動作ますが、この場合 『デフォルトBackup機が 「Primary役」 として動作す

る』と表現します。  

このようにデフォルト設定に関わらず Primary/Backup として動作している事は 「役」 と呼ば

れます。 運用中にどちらの機器が実際のPrimaryとして動作しているのかについては、 各機器

の「役」 を確認する必要があります。 下記表のような組み合わせになる可能性があります。 

 

■デフォルトの Primary/Backup 設定と、Primary/Backup 役の組み合わせ 

パターン デフォルト設定 Primary 役 Backup 役 

デフォルト Primary ○  １ 

デフォルト Backup  ○ 

デフォルト Primary  ○ ２ 

デフォルト Backup ○  

 

 

5-2-2 切り戻し動作（Failback） について 

 Primary 役として動作している機器に障害が発生すると、Backup 役であった機器が Primary 役

に切り替わり（Failover）、サービス提供を開始します。 その後、Primary 役として動作していた

機器が復旧した場合は、Primary 役としてではなく Backup 役として動作を開始します。  

 このように、一度切り替わり動作（Failover）が発生すると、Primary 役の機器が入れ替わり、そ

の状態のまま引き続き運用が行われます。 言い換えると、Equalizer では切り戻し動作

（Failback）は行なわれません。 

 

補足： Primary 役/Backup 役を意図的に入れ替えたい場合は、Primary 役と

して動作している機器を再起動させることで可能です。 相手機器がいなくな

ったことを検知した Backup 役の Equalizer は Primary 役へ移行します。 

 

 

 





























 

104  

ため、同一のクラスタに対して新規に TCP セッションを開いた場合にセッション維持が行なえなく

なります。  

 once only 設定を無効にする、あるいは cookie age 設定を 0 秒にすることで、このようなケー

スを防ぐことが可能です。 

 

 

A-4-7 サーバ単位のセッション維持設定について 

通常、セッション維持はクラスタ単位で設定しますが、サーバ単位でセッション維持動作の有

効・無効を選択することが可能です。 詳細は 4-8-8 のdont persist解説をご参照下さい。 
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APPENDIX  B   CSR作成手順 

 

B-1  Equalizer サーバ証明書インストール手順について 

HTTPS クラスタへサーバ証明書をインストールする手順について説明します。 

作成する CSR(Certificate Server Request) は RSA 3DES 2048bit で暗号化することを前提とし

ています。CSR を提出する CA(認証局) がこの暗号化をサポートしていない場合は、暗号化の

鍵長や暗号化アルゴリズムを変更する必要がありますので、Equalizer 上で Openssl のオンライ

ンマニュアル等を参照し、手順内容を変更して下さい。 

 

 

B-2  CSR作成手順 

サーバ証明書を発行するには CSR を作成し CA へ提出する必要があります。CSR 作成は

Equalizer 上で行うことが出来ます。CA が提示している作成手順と異なる場合は、その手順にて

作成してください。 

 

1. シリアルコンソール画面へシリアルケーブル または SSH にてログインします、ログインは 

root にて行って下さい。（SSH の場合はログイン後に su にて root 権限に切り替えます）。 

2. ディレクトリを移動します。 

# cd /tmp 

3. 秘密鍵作成のための擬似乱数を作成します。 

# openssl md5 * > rand.dat 

 ※ rand.dat = 出力する擬似乱数。任意のファイル名） 

 ※下記エラーが表示されますがrand.dat が作成されていれば作業に問題はございません。 

   snmpctl: Operation not supported 

   switchc_server.sock: Operation not supported 

   switchd_server.sock: Operation not supported 

4. 2048bit 3DES により秘密鍵を生成します 

# openssl genrsa -rand rand.dat -des3 2048 > key.pem 

※ パスフレーズの入力を求められます。任意の文字列を入力します。 

※ 鍵長を 1024bit で作成する場合は以下のように入力します 

  # openssl genrsa -rand rand.dat -des3 1024 > key.pem 

※ XCEL カードが搭載された SI シリーズ筐体で 2048bit 鍵長の秘密鍵を使用する場合は、 

  Composite ファイルをアップロードする際 “use secure key storage”を無効化して下さい。 



 

106  

※ key.pem = パスフレーズの必要な秘密鍵。任意のファイル名） 

5. パスフレーズを無効にする場合は下記を実行します。 

（パスフレーズを無効にしない場合は 6 へ進みます。） 

# openssl rsa -in key.pem -out keyout.pem 

 ※ パスフレーズの入力を求められます、先ほどの文字列を入力して下さい。 

 ※ keyout.pem = 無効化して出力する秘密鍵。任意のファイル名。 

6. 生成した秘密鍵によって CSR を作成します。 

 ■ 5 でパスフレーズを無効にした場合： 

   # openssl req -new -key keyout.pem -out csr.pem 

     ※ csr.pem = 出力する CSR。任意のファイル名 

 ■ 5 でパスフレーズを無効にしない場合： 

   # openssl req -new -key key.pem -out csr.pem 

     ※ csr.pem = 出力する CSR。任意のファイル名 

   # Enter pass phrase for key.pem 

7. 4 で入力したパスフレーズを入力します 

証明書情報(ディスティングイッシュネーム)を入力します。 

CA に申請する情報を入力します。 

 

参考例 

表示される項目 日本語訳 入力例 

Country Name(2 letter code) <国> JP 

State or Province Name <都道府県名> Tokyo 

Locality Name <市区町村名> Chiyoda-ku 

Organization Name  

(eg, company) 

<正式英語組織名> Example Inc., 

 

Organizational Unit Name 

(eg, section) 

<部門名> System 1 

Common Name 

(eg, YOUR name) 

<URL<FQDN>> www.example.com 

Email Address <管理者のメール<省略可>> 

 

 

A challenge password <省略>  

An optional company name <省略>  

※A challenge password、An optional company name の入力は省略します。 

何も入力せず Enter キーを押し決定します。 

 



 

107  

Equalizer 上から FTP コマンドを使用し、作成した CSR および 秘密鍵 を外部へ転送します上

記 CSR を元に、CA へサーバ証明書の発行を申請します。 

また 次のコマンドにて表示されるテキストをコピー&ペーストしていただくことでも可能です。 

 

# cat key.pem 

# cat csr.pem 

 

必要な証明書の枚数などは CA により異なりますので、申請先 CA へ直接お問い合わせ下さい。 

 

 

B-3  Compositeファイル 作成手順 

Equalizer へアップロードするファイルは Composite ファイル と呼ばれます。 

これは次の３点をあわせたテキスト形式ファイルです。拡張子 “.pem” にて保存します。 

・ 秘密鍵 

・ CA より発行されたサーバ証明書 

・ 中間証明書 

 

イメージ図                            実際のファイル 

 

Composite ファイル 

秘密鍵 

サーバ証明書 

中間証明書 

 

イメージ図 

 

 

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- 

 

 

 

 

 

Composite ファイル 
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- 

MIICWw…………………………………………. 

………….…………………………….. qY81g== 

-----END RSA PRIVATE KEY----- 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 

MIIDsz…………………………………………… 

………….……………………BsVApwEHgPw 

-----END CERTIFICATE----- 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 

MIIDgzC………………………………………… 

………….……………………………………….. 

………….……………..………..………2fvVFIa 

-----END CERTIFICATE----- 

中間証明書 

サーバ証明書 

秘密鍵 
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B-4  Compositeファイル アップロード手順 

 

Composite ファイル は Equalizer の Web 管理画面からアップロードします。 

ブラウザから ユーザ touch または編集ユーザ にて Equalizer へログインして下さい。 左フレ

ームから、該当 HTTPS クラスタを選択します。 SSL サーバ証明書が無い状態では、SSL 

certificate warning が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示された画面から Security タブから Certificates を選択すると、下記のように “参照” ボ

タンが表示されますので、ローカル PC 上から Composite ファイルを選択し、”upload” ボタンを

押します。 
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CSR 作成時にパスフレーズを有効にした場合

は、アップロード時にパスフレーズ入力画面

が表示されます（右図）。 

 

continueをクリックすると、インストールする証

明書の内容が表示されますので、確認します。 

 

 

continue を押して決定することで、サーバ証明書のアップロードは完了です。  

クラスタ内のサーバ証明書情報を確認すると Certificate が反映されています。 certificate 1 

がサーバ証明書、 certificate 2 が中間証明書 となります。 証明書の内容や、有効期限など

も確認可能です。 

 

サーバ証明書をアップロード後、該当クラスタに SSL certificate warning が表示されなくなった

ことを確認します。 

 

 

 

 

 

 



 

110  

 

 

 

 

B-5 サーバ証明書に関する注意事項 

 

・ HA構成の場合、サーバ証明書情報は同期対象ではないため Primary/Backup 両方

にアップロードする必要があります。 

・ 機器のコンフィグ情報である「バックアップファイル」にはアップロードしたサーバ証明

書の情報はセキュリティの観点から含まれません。 

・ SI シリーズで Xcel カードを使用している場合は、デフォルト設定で秘密鍵は Xcel カー

ド内に格納されます。 このため、Web 管理画面・コンソール画面から秘密鍵情報を参

照することは出来ません。 GX シリーズでは Equalizer の内部に保存されます。 

・ ハードウェア故障などで、機器交換を行った場合は「バックアップファイル」にて設定を

リストアした後、サーバ証明書を再度アップロードする必要があります。 
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改定履歴 

 

改定番号 改定内容 改定日 

1.0 新規作成しました。 2009/09/01 

1.1 ファームウェア 8.5.1c に対応しました。 

APPENDIX B の内容を更新しました。 

文書内のリンクを一部修正しました。 

2010/03/12 

1.2 APPENDIX B の内容を更新しました。 2010/06/24 
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